
Produktinformasjon i henhold til Delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2014 г 
Марка Зануси 

Модел ZFP216S 942022679 

Годишна консумация на енергия (kWh/година) 51.6 

Клас на енергийна ефективност ° С 

Динамична ефективност на флуидите 14 

Клас на флуидна динамична ефективност д 

Ефективност на осветлението (lux/W) 10 

Клас на ефективност на осветлението д 

Ефективност на филтриране на мазнини (%) 65.1 

Клас на ефективност на филтриране на мазнини д 

Въздушен поток при минимална и максимална скорост при нормална употреба (m3/h) 150/330 

Въздушен поток при интензивна или усилваща настройка (m3/h) - 

Акустични A-претеглени емисии на звукова мощност при минимална и максимална скорост при 

нормална употреба (dB(A)) 45/64 

Акустични А-претеглени емисии на звукова мощност във въздуха при интензивна или усилваща настройка 

(dB(A)) - 

Консумирана мощност в режим на готовност (W) 0 

Консумирана мощност в изключен режим (W) 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАНЕТО ДО ЕС 66/2014 
Име на атрибут Символ алуе 

Мерна единица 

Деноминация на модела  FP216S 42022679  

Годишна консумация на енергия AECкачулка 1.6 kwh/a 

Коефициент на увеличаване на времето 
f . 5  

Динамична ефективност на флуидите FDEкачулка 4,0  

Индекс на енергийна ефективност EEIкачулка 8.5  

Измерена скорост на въздушния поток в точката на най-добра ефективност QBEP 03.6 m3/h 

Измерено въздушно налягане в точката на най-добра ефективност ПBEP 07 татко 

Максимален въздушен поток Qмакс 30,0 m3/h 

Измерена входяща електрическа мощност в точката на най-добра ефективност УBEP 3.6 У 

Номинална мощност на осветителната система УЛ , 0 У 

Средна осветеност на осветителната система на повърхността 

за готвене 
дсредата 0 лукс 

Измерена консумация на енергия в режим на готовност Пс  У 

Измерена консумация на мощност в изключен режим По . 01 У 

Ниво на звукова мощност ЛWA 4 dB 

 


